                             供应商资格条件：
第一包：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在中国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

8.所投台式机电脑、笔记本产品非生产制造商参与投标的须提供生产制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂家鲜章。

第二包：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在中国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

8.所投台式机电脑、笔记本产品非生产制造商参与投标的须提供生产制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂家鲜章。

项目采购需求

第一包：广元市公安局办公自动化设备采购

一、采购项目清单、技术规格和配置要求、数量：

	序

号
	项目
	技术参数
	数量
	备注

	1
	台式机
	★CPU类型：Intel 双核G1620以上； 
主板：MATX H57主板及以上；  
★扩展槽：至少1个全高PCI插槽、2个全高PCI－E 1X插槽和1个全高PCI－E 16X插槽；

★内存： 2 G DDRIII；

★显卡：集成高性能显卡；
USB接口：6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）

硬盘： SATAII 500G

网卡：集成10/100/1000Mbps网卡

显示器：19 LCD，分辨率1440x900，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 ≤5ms，符合国家一级能效，

键盘：PS/2抗菌键盘，需提供抗菌检测报告

鼠标：PS2三键光电抗菌鼠标

接口：至少1个串口，2个PS2接口

电源：180W电源

应用：提供系统备份恢复功能；可同时保留系统出厂备份和用户自定义备份。 

机箱：标准MATX机箱，集成系统风扇，高效散热。主机顶置电源，开关键机箱体积小巧，不大于20L 

安全装置：后I/O盖板, 防止外接设备（键盘、鼠标）丢失；

★产品认证：3C 、节能认证、环境标志认证、整机防雷检测认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，制造厂商获得中国信息安全评测中心出具的信息安全服务资质一级证书、售后服务客户联络中心连续两年获得CCCS认证证书；                                              

★ 售后服务及产品质量保证：三年有限保修免费上门； 

★ 投标人是非生产商需要提供针对本次投标的制造厂家授权书原件；  
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	2
	笔记本
	★电脑类型: 商用黑色                                          

★CPU ：第四代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i3-4000M(主频2.4GHz，缓存3MB)；
★芯片组： Intel HM85；
显示器： 14.0英寸LED背光防眩光超薄液晶显示屏支持1366*768像素显示分辨率，32位真彩色；
★内存： 2GB DDRⅢ 1600MHz,支持双通道；
★显卡： 2GB 独立显卡 支持Optimus双显卡切换 支持DX11；
★硬盘： 500G SATA II ；
无线局域网卡：内置802.11 BGN无线局域网卡；
光驱： DVD Super-Multi 刻录光驱；
网络接口：（RJ45） 1个千兆接口；                     

摄像头：720P高清摄像头
★标准接口：4个USB接口(2个USB 3.0)、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口；
电池类型：6Cell 18650锂电池 48WH ；                                         

特色功能：长键程系统级排水防泼溅键盘、180度全金属转轴，指纹识别；
★产品认证：节能认证、环境标志认证、3C认证、 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001服务运作支持管理体系认证、售后服务客户联络中心获得CCCS认证证书；                                    ★投标供应商要求 需提供设备生产厂家针对本项目出具的授权书原件加盖鲜章和售后服务承诺原件加盖鲜章。
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	3
	电视机
	★屏幕尺寸：32寸，面板类型：A+ ；背光灯类型：LED，屏幕比例：16：9；

★分辨率：不低于1366×768（高清）；

★USB接口：不小于2个，USB支持移动硬盘容量≤1T；

★网络连接方式为：无线+有线连接；

★产品认证：ISO9001质量管理体系认证，3C认证
	99
	

	
	
	★屏幕尺寸：58寸，面板类型：A+ ；背光灯类型：LED，LED背光源分类：侧入式，屏幕比例：16：9；★分辨率不低于：1920×1080（全高清）；

★USB接口：不小于2个，USB支持移动硬盘容量≤1T；

★网络连接方式为：无线+有线连接；

★产品认证：ISO9001质量管理体系认证，3C认证
	1
	


注：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离
二、商务要求：

1、所投台式机电脑、笔记本产品非生产制造商参与投标的须提供生产制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂家鲜章。

2、售后服务及产品质量保证：台式机三年有限保修免费上门服务，笔记本一年全保上门服务。

3、所投电视机产品非生产制造商参与投标的须提供生产制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂家鲜章。

4、电视机整机保修一年，主要部件（屏幕）保修三年。

三、其它要求：

交货时间：签订合同7个工作日内交货；

交货地点为：利州区雪峰广元市公安局业务大楼内；

资金结算方书：由财政支付，经验收合格后一次性支付95％，余款5％做为质保金一年后支付。

四、预算控制：

预算金额；公布预算控制金额，高出预算控制金额不追加。

第二包：广元市公安局交通警察支队办公自动化设备采购

一、采购项目清单、技术规格和配置要求、数量：
	序

号
	项目
	技术参数
	数量
	备注

	1
	台式机
	★CPU类型：I3-3220 酷睿双核四线程 3.3G/DMI总线 5.0GT/s/三级缓存3M ； 

主板：MATX H57主板及以上；  
★扩展槽：至少1个全高PCI插槽、2个全高PCI－E 1X插槽和1个全高PCI－E 16X插槽；

★内存： 2 G DDRIII；

★显卡：集成高性能显卡；
USB接口：6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）

硬盘： SATAII 500G

网卡：集成10/100/1000Mbps网卡

显示器：19 LCD，分辨率1440x900，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 ≤5ms，符合国家一级能效，

键盘：PS/2抗菌键盘，需提供抗菌检测报告

鼠标：PS2三键光电抗菌鼠标

接口：至少1个串口，2个PS2接口

电源：180W电源

应用：提供系统备份恢复功能；可同时保留系统出厂备份和用户自定义备份。 

机箱：标准MATX机箱，集成系统风扇，高效散热。主机顶置电源，开关键机箱体积小巧，不大于20L 

安全装置：后I/O盖板, 防止外接设备（键盘、鼠标）丢失；

★产品认证：3C 、节能认证、环境标志认证、整机防雷检测认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

★售后服务及产品质量保证：三年有限保修免费上门； 

★ 投标人是非生产商需要提供针对本次投标的制造厂家授权书原件  
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	2
	笔记本
	电脑类型: 商用黑色                                                         

★CPU ：第四代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i5-4200M(主频2.5GHz，Max to 3.0GHz 缓存3MB)；
★芯片组： Intel HM77及以上；
显示器： 14.0英寸 LED 防眩光高亮液晶显示屏支持1366*768像素显示分辨率，32位真彩色；
★内存： ≥2GB DDRⅢ 1600MHz,支持双通道；
★显卡： ≥1GB 独立显卡 支持Optimus双显卡切换 支持DX11；

视频输出：VGA+HDMI
★硬盘： 500G SATA II ；

光驱： DVD Super-Multi 刻录光驱；
无线局域网卡：内置802.11 BGN无线局域网卡；
网络接口：（RJ45） 1个千兆接口；

摄像头：720P高清摄像头
★标准接口： 4个USB接口(2个USB 3.0)、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口；
电池类型：6Cell  锂电池 48WH ；

指纹识别：标配指纹识别功能；                                               

特色功能：防泼溅键盘，带导水孔、180度全金属转轴； 
★产品认证： 3C 、节能认证、环境标志认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；

售后服务：一年全保一年上门；

★投标供应商要求： 需提供设备生产厂家针对本项目出具的授权书原件加盖鲜章和售后服务承诺原件加盖鲜章。
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	3
	数码像机
	数码相机类型
	★卡片机
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	光学变焦倍数
	8倍
	
	

	
	
	有效像素
	★约1600万
	
	

	
	
	操作模式
	全自动
	
	

	
	
	传感器类型
	CCD
	
	

	
	
	传感器尺寸
	1/2.3英寸
	
	

	
	
	最大分辨率
	4608×3456
	
	

	
	
	图像处理系统
	DIGIC 4
	
	

	
	
	短片拍摄
	1280×720、640×480
	
	

	
	
	屏幕参数
	
	

	
	
	液晶屏尺寸
	2.7英寸
	
	

	
	
	液晶屏像素
	23万像素
	
	

	
	
	液晶屏比例
	4:3
	
	

	
	
	触摸屏
	不支持
	
	

	
	
	旋转屏
	不支持
	
	

	
	
	镜头参数
	
	

	
	
	镜头类型
	伸缩式
	
	

	
	
	焦距（相当于35mm）
	28 - 224mm
	
	

	
	
	微距
	1-50cm（广角）
	
	

	
	
	对焦方式
	智能面部优先/自动跟踪对焦/中央
	
	

	
	
	普通对焦范围
	1cm-无限远 （广角）130cm-无限远（长焦）
	
	

	
	
	光圈范围
	F3.2（广角）/6.9（长焦）
	
	

	
	
	滤镜直径
	无
	
	

	
	
	曝光控制
	
	

	
	
	曝光模式
	程序自动
	
	

	
	
	曝光补偿
	±2级，以1/3级增减
	
	

	
	
	测光方式
	评价测光/中央重点平均测光/点测光
	
	

	
	
	ISO感光度
	自动,ISO 100-ISO 1600（以1级增减）
	
	

	
	
	白平衡模式
	自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯 H/用户自定义模式
	
	

	
	
	模式
	自动/P程序/人像/自动快门（笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍）/低光照/鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/单色/极鲜艳色彩/海报效果/色彩强调/色彩交换/雪景/焰火/慢速快门/辅助拼接 ·通过短片按钮拍摄短片。
	
	

	
	
	性能参数
	
	

	
	
	快门
	15-1/2000秒
	
	

	
	
	防抖功能
	光学防抖
	
	

	
	
	连拍
	约0.8张/秒（P 模式）约2.9张/秒（低光照模式）
	
	

	
	
	自拍
	支持
	
	

	
	
	闪光灯参数
	
	

	
	
	机身闪光灯
	内置闪光灯
	
	

	
	
	存储及连接参数
	
	

	
	
	存储介质
	SD存储卡；SDHC存储卡；SDXC存储卡
	
	

	
	
	记录格式
	静止图像：JPEG(Exif 2.3)短片：MOV [图像数据：H.264][音频数据：线性 PCM(单声道)]
	
	

	
	
	记录分辨率
	大： 4608×3456中1： 3264×2448中2： 1600×1200小： 640×480
	
	

	
	
	数据接口
	USB2.0 高速，A/V 输出
	
	

	
	
	附件及电源参数
	
	

	
	
	电池
	NB-11L
	
	

	4
	单反相机
	相机类型
	★具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机
	45
	

	
	
	有效像素
	★约1800万像素
	
	

	
	
	传感器类型
	CMOS
	
	

	
	
	传感器尺寸
	约22.3×14.9毫米
	
	

	
	
	图像处理系统
	照片风格 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 基本+ 按选择的氛围效果拍摄，根据照明或场景类型拍摄 白平衡 自动、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能* 具备闪光色温信息通讯 降噪 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 自动图像亮度矫正 自动亮度优化 高光色调优先 具备 镜头周边光量校正 具备
	
	

	
	
	短片拍摄功能
	短片压缩 MPEG-4 AVC/H.264可变（平均）比特率 音频记录格式 线性PCM 记录格式 MOV 记录尺寸和帧频 1920×1080（全高清）：30p/25p/24p1280×720（高清）：60p/50p640×480（标清）：30p/25p*30p：29.97帧/秒、25p：25.00帧/秒、24p：23.976帧/秒、60p：59.94帧/秒、50p：50.00帧/秒 文件尺寸 1920×1080（30p/25p/24p）：约330MB/分钟1280×720（60p/50p）：约330MB/分钟640×480（30p/25p）：约82.5MB/分钟 对焦 与实时显示拍摄的对焦相同 测光模式 使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光*由对焦模式自动设定 测光范围 EV 0 - 20（23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100） 曝光控制 短片用程序自动曝光和手动曝光 曝光补偿 ±3级间以1/3级为单位调节（静止图像：±5级） ISO感光度（推荐的曝光指数） 使用自动曝光拍摄时：自动在ISO 100-6400的范围内设置手动曝光时，自动/手动设定ISO 100-6400 数码变焦 约3倍-10倍 视频快照 可设定为2秒/4秒/8秒 录音 内置单声道麦克风、设有外接立体声麦克风端子可调节录音电平、具备风声抑制 显示网格线 两种类型
	
	

	
	
	机身除尘
	自动、手动、添加除尘数据
	
	

	
	
	机身马达
	不支持
	
	

	
	
	防抖
	不支持
	
	

	
	
	屏幕参数
	
	

	
	
	液晶屏尺寸
	3
	
	

	
	
	取景器类型
	五面镜
	
	

	
	
	液晶屏比例
	3：2
	
	

	
	
	取景器描述
	类型 眼平五面镜 视野率 垂直/水平方向约95%（眼点约为19毫米） 放大倍率 约0.85倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦） 眼点 约19毫米（自目镜透镜中央起-1m-1） 内置屈光度调节 约-3.0 - +1.0 m-1（dpt） 对焦屏 固定式、精确磨砂 反光镜 快回型 景深预览 具备
	
	

	
	
	镜头参数
	
	

	
	
	对焦方式
	类型 TTL辅助影像重合，相位检测 自动对焦点 9个自动对焦点 测光范围 EV -0.5 - 18（23℃、ISO 100） 对焦模式 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦（MF） 自动对焦辅助光 由内置闪光灯发出的短促连续闪光
	
	

	
	
	滤镜直径
	58mm
	
	

	
	
	曝光控制
	
	

	
	
	曝光模式
	程序自动曝光（场景智能自动、闪光灯禁用、创意自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、程序）、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、自动景深自动曝光
	
	

	
	
	曝光补偿
	手动：±5级间以1/3或1/2级为单位调节自动包围曝光：±2级间以1/3或1/2级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）
	
	

	
	
	测光方式
	测光模式 63区TTL全开光圈测光? 评价测光（与所有自动对焦点联动）? 局部测光（取景器中央约9%的面积）? 点测光（取景器中央约4%的面积）? 中央重点平均测光 测光范围 EV 1 - 20（23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100）
	
	

	
	
	ISO感光度
	基本拍摄区模式：在ISO 100 - 3200之间自动设置创意拍摄区模式：在ISO 100 - 6400之间手动设置（全档增量）、自动在ISO 100 - 6400之间设定、ISO自动时可设定最大ISO感光度、或ISO扩展为“H”（相当于ISO 12800）
	
	

	
	
	白平衡模式
	自动、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能* 具备闪光色温信息通讯
	
	

	
	
	曝光特性
	自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动：通过自动曝光锁按钮
	
	

	
	
	性能参数
	
	

	
	
	快门
	类型 电子控制焦平面快门 快门速度 1/4000至1/60秒（场景智能自动模式）、闪光同步速度1/200秒1/4000至30秒、B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。）
	
	

	
	
	附加功能
	实时显示拍摄长宽比设置 3:2,4:3,16:9,1:1 对焦 实时模式、面部优先实时模式（反差检测）快速模式（相差检测）手动对焦（能放大约5倍/10倍） 测光模式 使用图像感应器进行评价测光 测光范围 EV 0 - 20（23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100） 显示网格线 两种类型
	
	

	
	
	连拍速度
	驱动模式 单拍、连拍、10秒延时或2秒延时自拍以及10秒延时连拍 连拍速度 最快约3.7张/秒 最大连拍数量 JPEG大/优：约34张RAW：约6张RAW+JPEG大/优：约3张* 数值基于使用4GB存储卡的佳能测试标准（ISO 100和“标准”照片风格）。
	
	

	
	
	闪光灯参数
	
	

	
	
	闪光灯特性
	内置闪光灯 可收回、自动弹起式闪光灯闪光指数：约13（ISO 100，以米为单位）闪光灯覆盖范围：约17mm镜头视角回电时间约3秒提供无线主控单元功能 外接闪光灯 EX系列闪光灯（能用相机设置闪光灯功能） 闪光测光 E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿 ±2级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁 具备 PC端子 无
	
	

	
	
	存储及连接参数
	
	

	
	
	存储介质
	SD卡
	
	

	
	
	拍摄格式
	记录格式 相机文件系统设计规则2.0（Design rule for Camera File System 2.0） 图像类型 JPEG、RAW （14位，佳能原创）可以同时记录RAW+JPEG大
	
	

	
	
	拍摄分辨率
	L（大）：约1790万像素（5184×3456）M（中）：约800万像素（3456×2304）S1（小1）：约450万像素（2592×1728）S2（小2）：约250万像素（1920×1280）S3（小3）：约35万像素（720×480）RAW：约1790万像素（5184×3456）
	
	

	
	
	数据接口
	音频/视频输出/数码端子 模拟视频（与NTSC/PAL兼容）/立体声音频输出用于计算机通讯和直接打印（相当于Hi-Speed USB） HDMI mini 输出端子 C型（自动切换分辨率），CEC兼容 外接麦克风输入端子 3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子 用于快门线RS-60E3 无线遥控 遥控器RC-6 Eye-Fi卡 兼容
	
	

	
	
	电源参数
	
	

	
	
	电池
	LP-E8
	
	

	
	
	电池续航时间
	电池拍摄能力（基于CIPA测试标准） 使用取景器拍摄：23℃时约440张、0℃时约400张 使用实时显示拍摄：23℃时约180张、0℃时约150张 短片拍摄时间 23℃时约1小时40分钟0℃时约1小时20分钟（使用充满电的电池LP-E8）
	
	

	
	
	特性
	
	

	
	
	特性
	回放图像显示格式 单张图像、单张图像+信息（基本信息、拍摄信息、柱状图）、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 放大显示 约1.5倍 - 10倍 图像浏览方法 单张图像、跳转（按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、评分） 高光警告 曝光过度的高光区域闪烁 短片回放 允许（液晶监视器、视频/音频输出、HDMI输出） 内置扬声器 幻灯片播放 全部图像、以日期、以文件夹、短片、静止图像或评分 可选择5种过渡效果 背景音乐 可以为幻灯片播放和短片回放选择 低音增强 具备 图像的后期处理创意滤镜 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、玩具相机效果和微缩景观效果 调整尺寸 可以 直接打印兼容打印机 兼容PictBridge的打印机 可打印图像 JPEG和RAW图像 打印命令 兼容DPOF1.1版 自定义功能自定义功能 11种 注册我的菜单 具备 版权信息 可输入和包含该信息
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	特性
	投影光源：LED(R/G/B)投影分辨率：640 x 360投影光源亮度：约 13 流明投影对焦：手动投影距离：约0.5米或以上持续投影时间（电池时间）：约50分钟(配合标配电池)内置USB线(用于USB充电)
	
	

	
	
	功能参数
	
	

	
	
	传感器类型
	"Exmor R" CMOS
	
	

	
	
	传感器尺寸
	1/5.8"
	
	

	
	
	夜摄功能
	标准模式：6 lux(1/25 快门速度)Low Lux模式：3 lux(1/25 秒快门速度)
	
	

	
	
	防抖功能
	电子防抖(增强模式)
	
	

	
	
	录音系统
	杜比数字2声道
	
	

	
	
	摄影灯或闪光灯
	无
	
	

	
	
	快门
	自动快门速度：1/6-1/10,000标准快门速度：1/25-1/10,000
	
	

	
	
	对焦
	自动/手动
	
	

	
	
	图像记录
	8.9 M 16：9 (3984x2240)，6.7 M 4：3 (2992x2240)2.1 M 16：9 (1920x1080)，0.3 M 4：3 (640x480)
	
	

	
	
	视频记录
	HD模式：1920x1080/50p(PS), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP)STD模式：720x576/50iMP4模式：1280x720 25p
	
	

	
	
	音频记录
	支持MPEG-4 AAC-LC 2声道
	
	

	
	
	其他参数
	
	

	
	
	存储介质
	Memory Stick Micro (Mark 2)
	
	

	
	
	电池
	NP-BX1
	
	

	
	
	屏幕参数
	
	

	
	
	液晶屏尺寸
	2.7英寸（16：9）
	
	

	
	
	液晶屏像素
	约23万像素
	
	

	
	
	触摸屏
	不支持
	
	

	
	
	液晶屏比例
	16:9
	
	

	
	
	曝光控制
	
	

	
	
	白平衡
	自动/一键式/户外/室内
	
	

	
	
	镜头
	
	

	
	
	焦距
	f=2.1-57.0mmf（35mm换算）：29.8-804.0mm(16：9),36.4-984.0mm(4：3)
	
	

	
	
	滤镜直径
	1
	
	

	
	
	镜头描述
	卡尔·蔡司镜头(Vario-Tessar 镜头)
	
	

	
	
	光圈（F）值
	F1.9-F4.0
	
	

	
	
	音效
	
	

	
	
	内置麦克风
	内置变焦麦克风
	
	


二、商务要求：

1、售后服务及产品质量保证：台式机三年有限保修免费上门服务，笔记本一年全保上门服务。

2、所投台式机电脑、笔记本产品非生产制造商参与投标的须提供生产制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂家鲜章。

3、数码相机、数码摄像机、单反相机必须是行货正品。

三、其它要求：

交货时间：签订合同7个工作日内；

交货地点：广元市公安局交警支队；

结算方书：由财政支付，经验收合格后一次性支付95％，余款5％做为质保金一年后支付。

四、预算控制：

预算金额；公布预算控制金额，高出预算控制金额不同意追加。

附件3:评分标准（两包同一评分方法）

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说  明

	1
	报价35%
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×35%×100 。
投标供应商及投标产品按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定和符合广元市财政局、广元市经济和信息化委员会《关于政府采购促进我市中小工业企业发展的意见》（广财采【2012】23号）规定享受价格折扣的，其“投标报价”为折扣后的价格。
	

	2
	技术指标和配置38%
	技术符合性35分
	1、完全符合招标文件要求没有实质性负偏离得的，得30分。有正偏离的一项加1分，最多加5分。有非实质性负偏离的，每一项扣1分，直到扣完为止。
	

	
	
	产品资质认证3分
	投标计算机有国家电子计算机质量监督检验中心噪音测试报告，其噪音值低于30db的得1分，噪音值低于27db的得2分，噪音值低于25db的得3分，无得0分。
	

	3
	信誉10%
	10分
	1、投标产品台式计算机列入2013年地方名优产品推荐目录的得3 分；

2、电脑制造厂家获得ISO9001、ISO14001认证得2分； 

3、投标人所投计算机制造厂商具有ISO27001得2分；
4、投标计算机拥有节能产品和环境标志产品的得2分。

5、投标计算机需通过主板和电源双防雷测试报告（制造厂商提供证明材料并加盖厂商公章）的得1分。
	以国家 行业管理机构有效证书或者报告为准，复印件加盖厂家鲜章

	4
	业绩5%
	5分
	投标品牌的电脑生产厂商2012年在中国市场商用机销量若≥300万台得1分，若≥500万台得2分，若≥700万台得3分，若≥1000万台得5分。
	需提供IDC数据证明并加盖厂家鲜章

	6
	售后服务10%
	10分
	1、电脑制造厂商的售后服务支持中心联系两年获得CCCS认证证书的，得2分；

2、根据投标人售后服务实力和方案综合评比，第一名得4分，依次递减2分；

3、以电脑厂家官方网站上统一发布或制造商书面承诺的以下售后服务项加分：一年365天7×8服务，承诺两小时响应，第二自然日上门的得2分。
4、投标人所投计算机制造厂商获得中国信息安全评测中心出具的信息安全服务资质一级证书得2分；
	售后服务承诺书并加盖厂家鲜章

	7
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件编制规范、内容完整清晰、装订整齐（优：2分，良： 1.0分，差：0.5分）。
	


